
 

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ 

 
UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT 4 
LIQUIDE DE FREIN 
 
DESCRIPTION 
Un liquide de frein à point d'ébullition élevé qui répond aux exigences actuelles des normes SAE J 
1703 et FMVSS 116 DOT 4. 
 
APPLICATION 
Pour tous les systèmes de freinage nécessitant un fluide non minéral. 

 
AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR 

• Amélioration des performances contre l'absorption d'eau, ce qui permet une meilleure 
résistance aux bulles de vapeur.  

• Compatible avec tous les liquides répondant aux mêmes spécifications Dot 3 et Dot 4. 
 
PROFIL DE PERFORMANCE 
Avec l'augmentation des températures dans les systèmes de freinage en raison d'une puissance 
accrue des véhicules et des modifications du matériau de friction des freins, DOT 4 assure la 
performance nécessaire. 

 
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 
SAE     J 1703 (dernière révision) 
F.M.V.S.S.     116 DOT 4 

Point d’ébullition humide  165C 

Point d’ébullition à sec  260C 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5391. Lorsqu'il est utilisé 
correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne 
devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de 
Millers Oils.  
 
TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch   
www.productssolutions.ch  

 
Fabricant : Millers Oils Ldt 

FICHE TECHNIQUE 

NO:5391 
LM: 26/08/14 
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