
 

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT 
 

CLASSIC SHOCK OIL 32 
STOSSDÄMPFERÖL 
 

BESCHREIBUNG 
Ein SAE 10-Dämpferöl, dass für sportliche Fahreigenschaften entwickelt wurde.  
 
ANWENDUNG 
Verwenden Sie es für das Auffüllen oder den vollständigen Austausch von Flüssigkeit in Hebel -
Stossdämpfern oder Motorradgabeln. 
 
VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

• Shock Oil 32 ist die "mittlere" Sorte und bietet mehr "sportliche" Fahreigenschaften. 

• Verschleiß- und Oxidationskontrolle. 

• Korrosionsschutz und geringe Schaumeigenschaften. 

• Thermische Stabilität für lange Lebensdauer. 
 
LEISTUNGSPROFIL 
ISO 32/SAE 10 
 
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
Spezifisches Gewicht bei 15°C    0,873 
Kinematische Viskosität bei 100°C   6.4cSt 
Kinematische Viskosität bei 40°C   30.2cSt 
Viskositätsindex     172 
Fliesspunkt °C      -30 
Flammpunkt °C     200 
    
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7922. Bei ordnungsgemäßer 
Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte 
das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische 
Abteilung von Millers Oils. 
 
TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER 
Import Schweiz:  
Products Solutions GmbH  
2575 Täuffelen, Schweiz 
Tel: 032 396 10 21 
Email: info@millersoils.ch 
www.productssolutions.ch  
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