
 

NOME PRODOTTO/VISCOSITÀ 
 

CLASSIC SHOCK OIL 32 
OLIO PER AMMORTIZZATORE CLASSICO 
 

DESCRIZIONE 
Un olio ammortizzatore SAE 10 medio progettato per fornire caratteristiche di guida sportiva.  
 
APPLICAZIONE 
Utilizzare per la ricarica o la sostituzione completa del fluido negli ammortizzatori o nelle forcelle del 
motociclo. 
 
VANTAGGI PER L'UTENTE 

• Shock Oil 32 è il tipo "medio" e fornirà caratteristiche di guida più "sportive". 

• Effetto antiusura e antiossidativo 

• Protezione dalla corrosione e di vita poca schiuma. 

• Stabilità termica per una lunga durata. 
 
PROFILO PRESTAZIONALE 
ISO 32/SAE 10 
 
CARATTERISTICHE TIPICHE 
Peso specifico a 15°C    0.873 
Viscosità cinematica a 100°C   6.4cSt 
Viscosità cinematica a 40°C   30.2cSt 
Indice di viscosità    172 
Punto di scorrimento °C   -30 
Punto di infiammabilità °C   200 
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 7922 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, 
il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers 
Oils. 

 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   
 
Produttore : Millers Oils Ldt 
 
 

Numero prodotto         7922 

Numero di emissione            2 

Data di emissione      26/02/19 
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