
 

 

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT 
 

Engine Flush 
MOTORÖLSPÜLUNG 
 
BESCHREIBUNG 
Eine vollsynthetische Öl-basierte Spülung mit fortschrittlichen Additiven, die Ölwege reinigt.  
Es reinigt und schützt den Motor, indem es Schlamm und Ablagerungen effizient und sicher aus 
dem Motor entfernt. Eine Flasche behandelt 4-6 Liter Motoröl. 
 
LAGERUNGSHINWEIS 
Bei Umgebungstemperatur lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.  
 
ANWENDUNG 

1. Vor einem Ölwechsel anwenden  
2. Inhalt der Flasche zum Öl im Motor hinzufügen  
3. Motor im Leerlauf für 15 bis 20 Minuten laufen lassen 
4. Das Öl Betriebswarm ablassen, den Filter erneuern und mit der empfohlenen Qualität 

von Millers Oils Motoröl nachfüllen 
 
VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

• Voll kompatibel mit allen Motorenölen 

• Reinigt und löst Schlamm und Ablagerungen  

• Befreit klebende VVT-Systeme, HVL's und Kolbenringe 

• Stellt den Öl-Fluss zu kritischen beweglichen Teilen sicher, indem Ölwege gereinigt 
werden  

• Durch die Bereitstellung von Anti-Verschleiß-Schutz erhält und schützt es den Motor  

• Neutralisiert Kurbelgehäusesäuren  
 

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
Dichte:       0.845  
Flammpunkt:      140 °C 
Viskosität @ 40°C, mm²/s:    8.4 
 
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5777. Bei ordnungsgemäßer 
Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte 
das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die 
technische Abteilung von Millers Oils. 
 
TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER 
Import Schweiz:  
Products Solutions GmbH  
2575 Täuffelen, Schweiz 
Tel: 032 396 10 21 
Email: info@millersoils.ch 
www.productssolutions.ch  
 
Hersteller: Millers Oils Ldt 
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