
 

 
NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ 
ALPINE ANTIFREEZE BT - BLUE 
 

DESCRIPTION 
Alpine Blue Concentrate est un antigel spécial pour véhicules anciens. À diluer avec de l’eau. Protège 
jusqu’à moins 40 °C. Antigel bleu monoéthylène glycol anticorrosion de haute qualité ne contenant ni 
nitrites, ni amines, ni phosphates (sans NAP). Dépasse la norme BS 6580 (2010). 

 
NIVEAU DE PROTECTION 
Dilué avec de l'eau pour fournir une protection antigel aux systèmes de refroidissement du moteur des 
voitures, camionnettes et camions. 
 

Alpine Antifreeze BT – Blue con. Antigel approximatif 

 

25% Vol. in Wasser -12oC 

33% Vol. in Wasser -20oC 

50% Vol. in Wasser -40oC 

60% Vol. in Wasser -56oC 

67% Vol. in Wasser -70oC 
 

AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR  
• Alpine Antifreeze BT dépasse les exigences de performance de la norme BS6580 (2010) pour le 

concentré de liquide de refroidissement anticorrosion (antigel). 
• Excellente protection contre la corrosion pour les composants du moteur, notamment l'acier, la 

fonte, le cuivre, le laiton, l'aluminium et la soudure. 
• 2 ans de protection complète contre la corrosion en service. 
• Longue durée de conservation à des températures ambiantes normales jusqu'à 5 ans. 
• La réserve d'alcalinité intégrée assure une protection contre la corrosion sur une longue durée de 

vie. 
• Produit adapté à une utilisation avec des eaux « dures » et « douces ». 
• Propriétés antimousse supérieures selon les exigences standards. 
• Formulation sans nitrite. 
 

RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE QUALITÉ 
• BS 6580 : 2010 (U.K.) 

• AFNOR NF R15-601 (FR) 

• ONORM V 5123 (A) 

• FVV Heft R443 (DE) 

• UNE 26-361 (ES) 

• CUNA NC 956-16 (IT) 

• ASTM D3306 (USA) 

• SAE J 1034 (USA) 

• AS 2108 (AUS) 

 

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 
Spezifisches Gewicht @ 15C  1.119 
Farbe     Blaue Flüssigkeit 
 

DATA SHEET NO: 5359 
LM:  18/04/19 

 



 

 

 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
La fiche de données de santé et de sécurité 5359 s’applique à ce produit. Lorsqu’il est utilisé aux fins 
recommandées et en tenant dûment compte des données de santé et de sécurité appropriées, le 
produit ne devrait pas causer de préoccupation. En cas de doute, consultez le service technique de 
Millers Oils. 
 

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch   
www.productssolutions.ch  
Fabricant : Millers Oils Ldt 
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