
 

 
NOME PRODOTTO/VISCOSITÀ  
ALPINE ANTIFREEZE BT - BLUE 
 

DESCRIZIONE 
Alpine Blue Concentrate è un antigelo speciale per auto d’epoca. Da diluire con acqua. Protegge fino a 
meno 40 °C. Antigelo blu anticorrosivo di alta qualità con glicole monoetilenico, privo di nitriti, ammine o 
fosfati (NAP free). Supera la norma BS 6580 (2010). 

 
LIVELLO DI PROTEZIONE 
Diluito con acqua per fornire protezione antigelo ai sistemi di raffreddamento del motore di automobili, 
furgoni e camion. 
 

Alpine Antifreeze BT – Blue con. Antigelo approssimativo 

 

25% Vol. in Wasser -12oC 

33% Vol. in Wasser -20oC 

50% Vol. in Wasser -40oC 

60% Vol. in Wasser -56oC 

67% Vol. in Wasser -70oC 

 
VANTAGGI PER L'UTENTE 
•  Alpine Antifreeze BT supera i requisiti prestazionali di BS6580 (2010) per il concentrato di 

refrigerante anticorrosione (antigelo). 
•  Eccellente protezione dalla corrosione per componenti del motore tra cui acciaio, ghisa, rame, 

ottone, alluminio e saldature. 
•  2 anni di protezione completa contro la corrosione in servizio. 
•  Lunga durata a temperatura ambiente normale fino a 5 anni. 
•  La riserva di alcalinità incorporata garantisce una protezione dalla corrosione di lunga durata. 
•  Prodotto adatto all'uso con acque “dure” e “dolci”. 
•  Proprietà antischiuma superiori secondo i requisiti standard. 
•  Formulazione priva di nitriti. 
 

SODDISFA GLI STANDARD INTERNAZIONALI DI QUALITÀ 
• BS 6580 : 2010 (U.K.) 

• AFNOR NF R15-601 (FR) 

• ONORM V 5123 (A) 

• FVV Heft R443 (DE) 

• UNE 26-361 (ES) 

• CUNA NC 956-16 (IT) 

• ASTM D3306 (USA) 

• SAE J 1034 (USA) 

• AS 2108 (AUS) 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE 
Peso specifico @ 15C   1.119 
Colore     liquido blu 
 
 

DATA SHEET NO: 5359 
LM:  18/04/19 

 



 

 
 

 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 5359 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati di salute e sicurezza appropriati, il prodotto non 
deve causare preoccupazioni. In caso di dubbio, consultare l'ufficio tecnico di Millers Oils. 
 

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   
 
Produttore : Millers Oils Ldt 
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