
 

 

 

 
 
Codice prodotto: 8353 Settore: Sport Motoristici Numero di emissione: 1 Data di emissione: 01/01/22 

 

 

RACING BRAKE FLUID 320 PLUS 
LIQUIDO DEI FRENI AD ALTO PUNTO DI EBOLLIZIONE 

 

 

 

APPLICAZIONE 
Concipito per sistemi frenanti da corsa e ad alte prestazioni in cui è richiesto un fluido non minerale 
per verificano temperature di frenata elevate. Formulazione DOT 4 ad alte prestazioni adatta per uso 
da competizione. Liquido freni Racing 320 Plus ha un punto di ebollizione di equilibrio a secco 
superiore rispetto ai 320°C.  Punto di ebollizione di equilibrio umido superiore a 195°C.  
 

PROFILO DELLE PRESTAZIONI 
U.S. FMVSS No.116 DOT 4 SAE J1704, SAE J 1703 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
Liquido freni Racing 320 Plus ha un punto di ebollizione a secco superiore 320°C rispetto ai 230°C 
richiesti per i fluidi DOT 4 standard. Ha la capacità di funzionare alle alte temperature di frenata che si 
trovano in condizioni di gara difficili.  
Robusto contro l'assorbimento d'acqua, migliorando la resistenza alla forraziere di bollicine di vapre.  
Compatibile con i liquidi per freni DOT 3 e 5.1. 

 
CARATTERISTICHE TIPICHE  
Viscosità cinematica @ 100 C,  cSt2,60 

Densità @ 20C 1,080 
 

SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 8353 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il 
prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers 
Oils. 

 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   
Produttore : Millers Oils Ltd, England 
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