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EE PERFORMANCE ENGINE OIL 5w40  
VOLLSYNTHETISCHES FULL-SAPS LEISTUNGSÖL, FÜR DEN EINSATZ IN BENZIN-, DIESEL- UND 
HYBRIDMOTOREN 
 

 

Anwendung  
Ein leistungsstarkes Motoröl mit Nanodrivetechnologie für Fahrzeuge mit Spezifikation A3/B4 oder A3/B3 
5w40, überwiegend für europäische und asiatische High Hochleistungsfahrzeuge einschliesslich AMG, 
Aston Martin, BMW, Ferrari, GM (Opel, Vauxhall, Saab) Lamborghini, Maserati, Mercedes Benz, Nissan 
Sport, Porsche, Renault Sport. 
 
Empfohlen für 
ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 API SN, SM, SL, CF BMW Longlife-01, BMW Longlife-98 Chrysler MS 10725 
GM-LL-B-025, GM-LL-A-025 MB 229.5, MB 229.3, MB 229.1, MB 226.5 Porsche A40 PSA B71 2296 
RN0700 / RN0710 VW 502 00 / 505 00 AMG, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Nissan Sport, 
Renault Sport, Saab, asiatische Hersteller. 
 

Typical Characteristics  
Spezifisches Gewicht @ 15°C, g/ml  0.854 
Kinematische Viscosität @ 100°C, cSt  13.8 
Flammpunkt °C    >200 
 

Merkmale & Vorteile   
Auf 3 Ester Basis mit Nanotechnologie. NANODRIVE ist die Award Winning Motorsportmarke von Millers 
Oils. Die fortschrittlichste Ultra Low Friction Technologie reduziert die Reibung massiv, was zu messbar 
mehr Motorleistung führt. Dieses vollsynthetisches Öl schützt den Motor sowohl bei niedrigen Anlauf- als 
auch bei hohen Betriebstemperaturen. Die Nanodrive Ultra Low Friction Technologie arbeitet hervorragend 
für optimierte Ölfilmfestigkeit und Verschleissschutz und steigert die Leistung messbar. Verbesserte 
Zuverlässigkeit durch reduzierte Komponentenausfälle. „Track Day Ready“, Hochleistungsöl, bietet 
maximale Motorleistung unter Einhaltung der Herstellerspezifikationen und empfohlene 
Ölwechselintervalle für den Strasseneinsatz. Full SAPS-Öl kombiniert mit NANODRIVETechnologie bietet 
ultimativen Motorschutz. Full SAPS-Öl kombiniert mit NANODRIVE Technologie sorgt für den ultimativen 
Motorschutz. Höhere Viskositätsklasse sorgt für stabilen Ölfilm und Schmierung bei vollem Drehzahl-
Bereich, in anspruchsvollen Anwendungen, einschliesslich Track-Day-Nutzung. 

 
Technik & Gesundheit 
Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 8208. Bei ordnungsgemäßer 
Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das 
Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung 
von Millers Oils.  
 

Technische Auskunft und Datenblätter  

Import Schweiz: 
Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz  
Tel: 032 396 10 21 Email: info@millersoils.ch 
www.productssolutions.ch  
Hersteller : Millers Oils Ltd, England 
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