
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Codice prodotto: 8376 Settore: Automotive  Numero di emission: 4        Data di rilascio: 01/05/23 

 
 
NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ 

TRIDENT PROFESSIONAL ATF UN 
Olio per ingranaggi sintetico di alta qualità per l'uso in cambi e trasmissioni trasferimenti e differenziali 
 
DESCRIPIZIONE 
Un olio per ingranaggi OEM di prima qualità formulato secondo le ricerche più recenti. maggior parte 
tecnologia moderna per applicazioni di trasmissione che richiedono una viscosità di 75w90. Principalmente 
per produttori europei e asiatici. 
 
PROFILO PRESTAZIONALE 
API GL-4, GL-5  
 
BMW Group Inc. Mini, Rolls Royce MTF LT-4, OSP Fiat Chrysler Automobiles Inc. Abarth, Alfa Romeo, 
Dodge, Ferrari, Jeep, Lancia, Maserati (pre-2021) 9.55550-MZ11, 9.55550-DA7 Ford M2C203-A1, 
M2C201-A, M2C200-C (BOT 130), M2C200-B, M2C197-A, M2C175-A, N052145 VX00 General Motors 
Inc. Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel, Saturn, Vauxhall (pre-2017), GM 89021806/89021807, GM 
89021677/89021678, GM 88900401/89021678, GM 1940757, GM 19351882/19351883, GM 9986285 
Jaguar XH-21 Mercedes-Benz MB 235.8, 235.72, 235.0 Volvo 97309 VW Group Inc. Audi, Seat, Skoda, 
Bentley, Lamborghini, G51, G50, P/N G 005 000, TL 529 11 P/N G 052 911, TL 521 45 P/N G 052 145, 
TL 501 50 P/N G 050 150, Porsche P/N 999.917.546.00, P/N 999.917.067.00, P/N 000.043.210.12, 
P/N 000.043.207.76, P/N 000.043.204.20, P/N 000.043.204.19 BOT 328, BOT 130 
 
APPLICAZIONE 

• Fornisce un'eccellente lubrificazione istantanea ed è molto stabile al taglio 

• Migliorare il flusso della temperatura di tiraggio all'avvio a freddo. 

• Protezione immediata di tutti i componenti vitali della trasmissione 

• Viscosità molto stabile 

• Riduce l'usura degli ingranaggi in condizioni di carichi e temperature elevati 

• Formulato appositamente per l'uso nei sistemi ibridi, in particolare nei veicoli 
veicoli elettrici ibridi ricaricabili (HEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) 

 
CARATTERISTICHE TPICHE 
Peso specifico @ 15C°   0.865 
Viscosità cinematica @ 100C°  14.0 cSt 
Punto di infiammabilità C°  >220 
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 8376 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il 
prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils. 
 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA 
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl 
2575 Täuffelen, Schweiz 
Telefono: 032 396 10 21 
Email : info@millersoils.ch  
www.productssolutions.ch 
 
Produttore : Millers Oils Ltd.  
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